TECHNISCHE DATEN

TELLERLEISTUNG  BANDGE- DURCH- ENERGIEVERBRAUCH | EMPFOHLENE GESAMT- |ZULAUF | AUSLAUF
SCHWINDIG-  SCHNITTLICHER  in kWh © MODELLAUSWAHL  LANGE
KEIT & WASSERVER-
BRAUCH ©
(Anschlusswert in kW)
mit mit
CLIMATE | CLIMATE-PRO
nach Energiespar- | Energiespar-
DIN & maximal | in m/min inl/h system system inmm inmm inmm
2380 2700 1,09 160 é%'%) na. FTNi 1-E-ARDL3 4750 440 800
FTNi OL-ARDL3 4850 440 800
254 20,2 FTNi OL-ARDLA 5150 | 440 1.100
2510 12950 LIS 160 (33,8) (26,9) FTNi 1-L-ARDL3 5150 | 740 800
FTNi 1-L-ARDLA 5.450 740 1.100
FTNi 1-SARDL3 5150 | 440 800
231 18,0 FTNi 1-SARDLA 5450 | 440 1.100
2830 3400 130 160 (30.8) (26,9) FTNi 2-SARDLA 5.750 740 1.100
FTNi 2-SARDL5 6.050 740 1.400
FTNi 1-SARDSA 5450 | 440 800
231 18,0 FTNi 1-S-ARDS5 5750 440 1.100
2830 13400 |L30 160 (30,8) 26,9) FTNi 2-S-ARDS5 6.050 | 740 1.100
FTNi 2-SARDS6 6.350 740 1.400
FINi LESARDSS 6250 | 440 1.100
231 20,2 FINi 2E-SARDS5 | 6.550 740 1.100
3.380 13990 |15 160 (30,8) (26,9) FINi 2E-SARDS6 6850 | 740 1.400
FINi 2E-SARDS7 | 7.150 740 1.700
. . FIN-2-SAARDS5 | 6.950 740 1.100
3820 (5370 1,75 180 5k e FIN-2SAARDS6 | 7.250 740 1.400
' ' FIN-2-SAARDS? | 7.550 740 1.700
267 . FTIN-2E-SAARDSS | 7.450 740 1.100
4360 5760 2,00 180 e e FIN-2£E-SAARDS6 | 7.750 740 1.400
' ' FIN-2E-SAARDS? | 8.050 740 1.700
a7 . FTNi 2SAAARDSS | 7.850 740 1.100
4800 6720 2,20 190 e e FTNi 2SAAARDS6 | 8.150 740 1.400
' ' FTNi 2SAAARDS7 | 8.450 740 1.700
a7 . FTNi 2E-SAAARDS5 | 8.350 740 1.100
5350 7.370 245 190 e o FTNi 2E-SAAARDS6 | 8.650 740 1.400
! ' FTNi 2E-SAAARDS7 | 8.950 740 1.700




